ДОГОВОР
о подключении к системе теплоснабжения


"____" ______________ 2018 г.







г. Нарьян-Мар                                                                              

Нарьян-Марское муниципальное унитарное предприятие объединенных котельных и тепловых сетей, именуемое в дальнейшем "Энергоснабжающая организация", в лице директора Бетхер Натальи Николаевны, действующей на основании Устава,  с одной стороны,

и __________________________________________________________, именуемое в дальнейшем "Абонент", в лице __________________________________________________________________________________________, действующий на основании __________________________________________________________, с другой стороны, при совместном упоминании – «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ И ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель на условиях настоящего договора обязуется осуществить подключение к тепловым сетям Исполнителя _____________________________________________________, расположенный по адресу:________________________________________________________________________, в пределах границ земельного участка________________________________________________________________________принадлежащего Заявителю на основании__________________________________________________________________________________________________________, далее именуемое «объект», «подключаемый объект», на котором предусматривается потребление тепловой энергии, а Заявитель обязуется выполнить действия по подготовке объекта к подключению и оплатить Исполнителю услуги по подключению.

1.2. Условия подключения внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к системе теплоснабжения, специальные технические требования к устройствам и сооружениям, необходимым для присоединения теплопотребляющих установок и тепловых сетей подключаемого объекта, иные параметры подключения определяются в соответствии с Условиями подключения, предусмотренными Приложением № 1 к настоящему Договору.

1.3. Заявитель осуществляет подготовку объекта к подключению, в соответствии с Условиями подключения, выданными Исполнителем и  являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.
1.4. Подключение объекта осуществляется ___________________________________________ (указывается наименование существующих тепловой сети, тепловой камеры Исполнителя). 
1.5. Подключаемая тепловая нагрузка –  ____________ Гкал/ч, в том числе:

· Отопление – ______ Гкал/ч;

· Вентиляция – ______ Гкал/ч

· ГВС –________ Гкал/ч

· Технология – ________Гкал/ч

1.6. Срок подключения объекта к тепловой сети Исполнителя при выполнении Заявителем условий подключения – ___________________________.
1.7. В случае если в процессе строительства (реконструкции) подключаемого объекта превышен срок действия условий подключения, указанный срок продлевается по согласованию с Исполнителем на основании письменного обращения Заявителя. Согласование отступления от условий подключения, а также продление срока действия условий подключения осуществляется Исполнителем в течение 15 дней с даты получения обращения Заявителя путем внесения изменений в настоящий договор.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель в срок установленный договором, при выполнении Заявителем Условий, обязуется осуществить   организационные и технические действия, дающие возможность подключаемому объекту потреблять через точку подключения тепловую энергию из системы теплоснабжения Исполнителя.
2.2. При исполнении договора о подключении Исполнитель обязан:

· осуществить действия по созданию (реконструкции, модернизации) тепловых сетей до точки подключения и (или) источников тепловой энергии, а также по подготовке тепловых сетей к подключению объекта и подаче тепловой энергии не позднее установленной договором о подключении даты подключения;

· проверить выполнение Заявителем условий подключения и установить пломбы на приборах (узлах) учета тепловой энергии и теплоносителя, кранах и задвижках на их обводах в в течении 3-х рабочих дней со дня получения от Заявителя уведомления о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя;

· в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента окончания проверки выполнения Условий подключения составить и направить Заявителю подписанный со своей стороны Акт готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования Объекта по форме, предусмотренной Приложением № 2 к настоящему Договору.
· осуществить не позднее установленной договором о подключении даты подключения (но не ранее подписания акта о готовности) действия по подключению к сети инженерно-технического обеспечения внутриплощадочных или внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта;

· принять либо отказать в принятии предложения о внесении изменений в договор о подключении в течение 30 дней с даты получения предложения Заявителя при внесении изменений в проектную документацию.
2.3. В случае наличия замечаний Исполнителя по выполнению Заявителем Условий подключения, составление и подписание Акта готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта подключения осуществляется Исполнителем в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента устранения указанных Исполнителем недостатков.

Подписание Акта готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта подключения со стороны Исполнителя подтверждает выдачу последним разрешения на подключение объекта к системе теплоснабжения.

2.4.  В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после завершения работ по непосредственному присоединению сетей и оборудования Объекта в точке подключения к системе теплоснабжения и при условии подписаниями обеими Сторонами Акта готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования Объекта, Исполнитель направляет в адрес Заявителя подписанный со своей стороны Акт о подключении к системе теплоснабжения и Акт разграничения балансовой принадлежности, составленные по формам, предусмотренным Приложениями № 3 и № 4 к настоящему Договору соответственно.
2.5. Исполнитель, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения письменного обращения Заявителя, принимает, либо отказывает в принятии предложения о внесении изменений в настоящий Договор при внесении изменений в проектную документацию.
2.6. Исполнитель, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения письменного обращения Заявителя, согласовывает отступление от Условий подключения, а также продление срока действия Условий подключения в случаях, если в процессе строительства (реконструкции) подключаемого объекта был превышен срок их действия. 
Корректировка срока действия Условий подключения осуществляется Сторонами путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору.

2.7. При исполнении договора о подключении Исполнитель имеет право:

· участвовать в приемке скрытых работ по укладке сети от подключаемого объекта до точки подключения;
· привлекать для исполнения условий настоящего Договора третьих лиц без получения предварительного согласия Заявителя.

· изменить дату подключения подключаемого объекта на более позднюю без изменения сроков внесения платы за подключение в случае, если Заявитель не предоставил Исполнителю в установленные договором сроки возможность осуществить проверку готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта к подключению и подаче тепловой энергии и опломбирование установленных приборов (узлов) учета, кранов и задвижек на их обводах, а также в случае если Заявитель не соблюдает установленные договором сроки внесения платы за подключение. При этом дата подключения не может быть позднее исполнения Заявителем указанных обязательств.

2.8. Заявитель в срок указанный в п. 1.6. договора обязуется выполнить организационные и технические мероприятия необходимые для подключения объекта к тепловой сети в точке подключения, предусмотренные в Условиях подключения.  Выполнение Заявителем технических условий подтверждается соответствующим актом, подписанным сторонами. 
2.9. При исполнении договора о подключении Заявитель обязан:

· выполнить установленные в договоре о подключении условия подготовки внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта к подключению;

· представить Исполнителю утвержденную в установленном порядке проектную документацию (1 экземпляр) в части сведений об инженерном оборудовании и сетях инженерно-технического обеспечения, а также перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений;

· направить Исполнителю предложение о внесении изменений в договор о подключении в случае внесения изменений в проектную документацию на строительство (реконструкцию, модернизацию) подключаемого объекта, влекущих изменение указанной в договоре о подключении нагрузки;

· обеспечить доступ исполнителя для проверки выполнения условий подключения и опломбирования приборов (узлов) учета, кранов и задвижек на их обводах;
· устранить имеющиеся недостатки в готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования Объекта подключения, выявленные по результатам проверки выполнения Заявителем Условий подключения.

· принять выполненные Исполнителем мероприятия по подключению Объекта к системе теплоснабжения путем подписания Акта выполненных работ по настоящему Договору в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его получения от Исполнителя либо предоставить мотивированные замечания к нему. В случае наличия мотивированных замечаний Заявителя, подписание Акта выполненных работ осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней после их устранения Исполнителем.

· внести плату за подключение в размере и в сроки, которые установлены договором о подключении.

2.10. После выполнения Заявителем условий подключения Исполнитель выдает разрешение на осуществление Заявителем подключения объекта к системе теплоснабжения. 

Исполнитель осуществляет контроль за выполнением мероприятий по подключению без взимания дополнительной платы.

2.11. Заявитель обязан до направления в адрес Исполнителя уведомления о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта подключения оборудовать за свой счет объект приборами учета в соответствии с  Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными Постановлением Правительства РФ № 1034 от 18.11.2013г. и сдать приборы учета по акту Исполнителю.
2.12. Условия и порядок подключения внутриплощадочных и (или) внутрикорпусных сетей и оборудования подключаемого объекта к системе теплоснабжения согласовываются сторонами до начала подачи теплоносителя на подключаемый объект в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными Приказом Минэнерго РФ № 115 от 23.05.2004г.

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Размер платы за подключение, подлежащей оплате Заявителем по настоящему Договору, на момент его заключения составляет сумму в размере   __________ (_______________________________________) рублей, в т.ч. НДС 18% – _____________ (_______________________________________________) рублей.
3.2. Внесение Заявителем платы за подключение осуществляется в следующем порядке:

· _______________ руб. или 30% платы за подключение вносится в течение 15 дней с даты заключения договора о подключении;

· _______________ руб. или 50% платы за подключение вносится в течение 90 дней с даты заключения договора о подключении, но не позднее даты фактического подключения;

· оставшаяся сумма платы за подключение в размере ______________ руб. вносится в течение 15 дней с даты подписания сторонами акта о подключении, фиксирующего техническую готовность к подаче тепловой энергии, теплоносителя на подключаемые объекты.

3.3. В случае уточнения присоединяемой тепловой нагрузки объекта в точке подключения по итогам выполнения Заявителем проектной документации или внесения в нее изменений, размер платы за подключение, установленный пунктом 3.1 настоящего Договора, и порядок ее оплаты может быть скорректирован Сторонами путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

4.1. До начала подачи тепловой энергии, теплоносителя Заявитель:

· получает разрешение на ввод в эксплуатацию подключаемого объекта;

· заключает с Исполнителем договор теплоснабжения;

· предъявляет в случаях, установленных нормативными правовыми актами, в Ростехнадзор устройства и сооружения, созданные для подключения к системам теплоснабжения, для осмотра и допуска к эксплуатации (получения разрешения на ввод в эксплуатацию тепловой энергоустановки).
4.2. Осуществление подключения завершается составлением и подписанием обеими сторонами акта о подключении и акта разграничения балансовой принадлежности, в котором указываются границы раздела тепловых сетей, теплопотребляющих установок по признаку владения на праве собственности или ином законном основании и предоставлением указанных документов в Ростехнадзор для получения разрешения на ввод в эксплуатацию тепловой энергоустановки.  
4.3. Заявитель в одностороннем внесудебном порядке вправе отказаться от исполнения договора о подключении при нарушении Исполнителем даты подключения к системе теплоснабжения. Об отказе от исполнения настоящего Договора  Заявитель извещает в письменном виде Исполнителя в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней до даты прекращения действия Договора. 

В случае одностороннего внесудебного отказа от исполнения настоящего Договора Заявитель возмещает Исполнителю расходы, фактически понесенные последним в связи с выполнением мероприятий по подключению в рамках настоящего Договора на момент прекращения его действия.

4.4. За неисполнение либо за ненадлежащее исполнение договора о подключении Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством.
4.5. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

4.6. Настоящий договор подписан сторонами в двух экземплярах по одному для каждой из сторон. 

4.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором стороны руководствуются действующим законодательством.
4.8. Неотъемлемыми частями договора являются следующие приложения:

· Приложение № 1 – Условия подключения Объекта к системе теплоснабжения.

· Приложение № 2 – Форма Акта готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования Объекта подключения.

· Приложение № 3 – Форма Акта о подключении к системе теплоснабжения.

· Приложение № 4 – Форма Акта разграничения балансовой принадлежности.

· Приложение № 5 – Расчет платы за подключение к системе теплоснабжения.

5. АДРЕСА ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

	Энергоснабжающая организация:

Нарьян-Марское МУ ПОК и ТС, 
166000 г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, 18А,

ИНН 8301020069, КПП 298301001, ОКПО 01657437, ОГРН 1028301648473

р/сч. № 40602810304210100023 в Ненецкое отделение № 1582

ф-л СБ РФ г. Нарьян-Мар,

к/сч 30101810100000000601, БИК 041117601, 

р/сч. 40602810100350530030 Филиал СЗРУ ПАО «МИНБАНК» г. Архангельск,

к/сч. 30101810500000000748, БИК 041117748

тел. (факс): 4-36-43, 4-53-11, e-mail: nmpokits@gmail.com
Директор __________________________ Н.Н. Бетхер

М.П.


	


Приложение № 1 к договору о подключении к системе теплоснабжения

№ _______________ от ______________

Условия 

подключения к системе теплоснабжения

	г. _____________
	    от «___»_________ 20__г.

Срок действия до «___»_________ 20__г.


1. Заявитель: ______________________________________________________________________________.

2. Подключаемый объект, расположенный по адресу:__________________________________________ _______________________________________________________________________, в пределах границ земельного участка _______________________________________________________________________.

3. Источник теплоснабжения: ___________________________ .
4. Точка подключения к системе теплоснабжения:_______________________________________________.

5. Присоединяемая тепловая нагрузка Объекта в точке подключения: 

· Q max =_____________(Гкал/час);

6. Распределение тепловой нагрузки и расхода теплоносителя:

	
	Тепловая нагрузка (Гкал/ч) / Расход теплоносителя (т/ч)

	
	Общая
	Отопление
	Вентиляция
	Горячее водоснабжение
	Техн. нужды

	
	
	
	
	среднечасовая
	максимальная
	

	Всего по объекту:
	-
	
	
	-
	-
	-

	Нежилая часть
	-
	
	
	-
	-
	-


7. Вид Теплоносителя: перегретая вода
a) Параметры теплоносителя для проектирования (выбора труб, арматуры, оборудования, а также расчетов на прочность и определение нагрузок от трубопроводов на опоры труб и строительные конструкции:

- расчетное рабочее давление
___________;

- температура ____________;
- система теплоснабжения закрытая;

- температурный график регулирования: 
- метод регулирования: ___________________________________; 

- давление в подающем трубопроводе  
____________________;

- давление в обратном трубопроводе  
____________________;
8. - статический напор  
_____________;
9. Рекомендуемая схема присоединения систем теплоснабжения: __________________________________.
10. Иные специальные технические требования к подключаемому объекту, в том числе к устройствам и сооружениям для непосредственного присоединения:

9.1.
Заявитель определяет место расположения ИТП в здании с привязкой места ввода трубопроводов и предоставляет эти данные в Нарьян-Марское МУ ПОК и ТС для возможности обеспечения оптимального совмещения сетей, прокладываемых Сторонами в течении 15 рабочих дней с момента заключения договора.

9.2.
Разработанную проектную документацию на системы отопления, вентиляции, индивидуальный тепловой пункт, тепловые сети (от границы балансового разграничения до теплового пункта объекта) передать на бумажных носителях для рассмотрения на соответствие выданным Условиям подключения к системе теплоснабжения (окончательный вариант в двух экземплярах), один из которых безвозмездно остается в Нарьян-Марское МУ ПОК и ТС для ведения надзора за выполнением мероприятий по присоединению объекта (технического надзора). 

- При разработке проекта ИТП руководствоваться СП 41-10-95, «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок», СанПин 2.1.4.2496-09.

- Проект теплового ввода выполнить в соответствии с СНиП 41-02-2003 и другими руководящими документами

- Материал тепловой изоляции и покровного слоя должны отвечать требованиям СНиП 41-03-2003, нормам пожарной безопасности.

9.3.
Требования к организации учета тепловой энергии и теплоносителей (УУТЭ):

- разработать проектную документацию на узел учета тепловой энергии в соответсвии с действующими нормами РФ и выданными техническими условиями. Проект согласовать с Нарьян-Марское МУ ПОК и ТС. Один экземпляр проекта передать Нарьян-Марское МУ ПОК и ТС безвозмездно.

- В процессе пусконаладочных работ Таблица программирования тепловычислителя УУТЭ должна быть оформлена в виде отдельного документа с внесением необходимых изменений и согласована Сторонами Договора теплоснабжения. Перед каждым отопительным сезоном Таблица программирования должна сверяться с исходной и, в случае необходимости внесения изменений – пересогласовываться.

- Договорные параметры на случай возникновения нештатных ситуаций в УУТЭ согласовываются Сторонами Договора теплоснабжения, оформляются в виде отдельного перечня, являющегося неотъемлимой частью Договора.

9.4.
В тепловом пункте предусмотреть размещение оборудования, арматуры, приборов контроля, управления и автоматизации, посредством которых осуществляется защита местных систем от аварийных колебаний параметров теплоносителя.

9.5.
Во внутренних системах здания предусмотреть оборудование, обеспечивающее автоматическое регулирование теплоотдачи отопительных приборов и систем теплоснабжения калориферных установок.

9.6.
Все выполненные работы должны быть отражены в исполнительных чертежах, подтверждены представителями Нарьян-Марское МУ ПОК и ТС, заказчиком и подрядной организацией. Копии исполнительных чертежей и документации передаются в Нарьян-Марское МУ ПОК и ТС.

9.7. Все врезки в трубопроводы систем централизованного теплоснабжения производить с мая по 1 сентября.

9.8.
Добровольные для исполнения рекомендации по использованию имеющихся у Заявителя собственных источников тепла или строительства им резервного источника тепловой энергии либо резервной тепловой сети с учетом требований к надежности теплоснабжения подключаемого объекта, а также рекомендации по использованию вторичных энергетических ресурсов: _______; 

9.9.
Для включения объекта в постоянную эксплуатацию:

а) до начала подачи теплоносителя: 

- оформить акт разграничения балансовой принадлежности и ответственности за техническое состояние и эксплуатацию тепловых сетей

- заключить договор теплоснабжения с Нарьян-Марское МУ ПОК и ТС
б) провести комплексное 72- часовое опробывание оборудования ИТП в соответствии с п. 2.4.9 «Правил технической эксплуатации тепловых тепловых энергоустановок»

в) получить Ростехнадзоре разрешение на допуск в постоянную эксплуатацию, в соответствии с п. 42 Постановления Правительства РФ от 16.04.2012г. № 307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения» и п.п. 2.4.2, 2.4.8, 2.4.11 «Правил технической эксплуатации тепловых тепловых энергоустановок».

9.10.
До сдачи объекта в эксплуатацию необходимо определить балансодержателя ИТП и тепловой сети, оформить Акт готовности внутренних сетей и оборудования, сдать исполнительную документацию на объект и получить разрешение на включение. 

10.
Границы эксплуатационной ответственности теплоснабжающей организации и заявителя – точка подключения (см. п. 4).

9. Срок действия условий подключения: _2 года с даты  подписания_.

Подписи:

	Представитель Исполнителя:

_________________________

Документация проверена:

_________________________

Начальник ПТО: _________________________


	Представитель Заявителя: _________________________

Представитель эксплуатационной организации: _________________________

Представитель строительно-монтажной организации:

_________________________




Приложение № 2 к договору о подключении к системе теплоснабжения

№ _______________ от ____________

Акт готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования.

	г. ________________
	«___» ______ _______  года


_____________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заявитель», в лице __________________________________________________________________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и__________________________, именуемое «Исполнитель», в лице __________________________________________________________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, составили настоящий Акт с целью подтверждения готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подключению к системе теплоснабжения с учетом следующих характеристик:

1. Объект подключения: ____________________________________________, расположенный по адресу: ______________________________________, в пределах границ земельного участка ________________, принадлежащем Заявителю на основнии__________________________________________________________________.

2. В соответствии с заключенным сторонами договором о подключении к системе теплоснабжения № _______ от «____» ______ 20__ года Заявителем осуществлены следующие мероприятия по подготовке Объекта к подключению:

 - ________________;

 - ________________;

Работы  выполнены по проекту № _______, разработанному __________________ и утверждённому ___________________. 

3. Характеристика внутриплощадочных сетей.

Теплоноситель: _______;

Диаметр труб: подающей  _______ мм, обратной _______ мм;

Тип канала: _______;

Материалы и толщина изоляции труб: подающей _______ , обратной _______;

Протяженность трассы: _______ м, в том числе подземной: _______;

Теплопровод выполнен со следующими отступлениями от рабочих чертежей: _______;

Класс энергетической эффективности подключаемого объекта: _______;

Наличие резервных источников тепловой энергии: _______;

Наличие диспетчерской связи с теплоснабжающей организацией: _______.

4. Характеристика оборудования теплового пункта и систем теплопотребления.

Вид присоединения системы подключения:  _______.

а) элеватор № _______, диаметр _______;

б) подогреватель для отопления № _______, количество секций: _______,

Длина секций: _______, назначение: _______,

Тип (марка) _______.

в) Диаметр напорного патрубка: _______.

Мощность электродвигателя: _______, частота вращения: _______.

г) дроссельные (ограничительные) диафрагмы:  диаметр _______, место установки:

_____________________________________________________________________________. 

Тип отопительной системы: _______;

Количество стояков: _______;

Тип и поверхность нагрева отопительных приборов: _______;

Схема включения системы горячего водоснабжения № _______;

Подогревателя горячего водоснабжения № _______;

Количество секций I ступени: штук  _______, длина _______;

Количество секций II ступени штук  _______, длина _______;

Количество калориферов: штук _______,  поверхность нагрева (общая): _______.
5. Приборы КИП и автоматики:

	№

п/п
	Наименование
	Место установки
	Тип
	 Диаметр
	Количество

	
	
	
	
	
	


Место установки пломб: ___________________________________________________.

6. Проектные данные присоединяемых установок:
	№

зданий


	Кубатура

зданий, куб. м
	Расчётные тепловые нагрузки, Гкал/час

	
	
	Отопление
	Вентиляция
	Горячее водоснабжение
	Технологические

нужды
	Всего

	
	
	
	
	
	
	


7. Наличие документации:

Акты на опрессовку:____________________________________________________________.

Акты на скрытые работы: ________________________________________________________.

Акты испытания сварки: _________________________________________________________.

Акты проверки качества изоляции: ________________________________________________.

Исполнительные чертежи: _______________________________________________________.

Паспорт теплового пункта со схемами: _____________________________________________.

Инструкция по эксплуатации оборудования теплового пункта: _________________________.

Акты на промывку трубопроводов и систем теплопотребления: ________________________.

8.  Заключение комиссии: ______________________________________________________.

9. Общие замечания:__________________________________________________________.

10. Постоянную (временную) эксплуатацию осуществляет: ____________________________________________________________________________.

11. Границы эксплуатационной ответственности:

 ___________________________________________________________________________.
Настоящий  Акт  составлен  в двух экземплярах - по одному для Исполнителя и Заявителя, имеющих одинаковую юридическую силу

Подписи:

	Представитель Исполнителя:
_________________________

Документация проверена:

_________________________

Начальник ПТО: _________________________


	Представитель Заявителя: _________________________

Представитель эксплуатационной организации: _________________________

Представитель строительно-монтажной организации:

_________________________




Приложение № 3 к договору о подключении к системе теплоснабжения

№ _______________ от ______________

Форма Акта о подключении к системе теплоснабжения.

	г. ________________
	«___» ______ _______  года


_____________________________________, именуемое в дальнейшем «Заявитель», в лице __________________________________________________________________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и __________________________, именуемое «Исполнитель», в лице __________________________________________________________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, составили настоящий Акт о подключении с целью фиксации технической готовности Объекта подключения (далее по тексту также – Объект) к подаче ресурсов с учетом следующих характеристик:

1. Объект подключения: ____________________________________________, расположенный по адресу: ______________________________________, в пределах границ земельного участка _______________________________, принадлежащем Заявителю на основании _________________________.

2. Заявителем получен Акт готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования: ____________________________________________.

3. Географическое местонахождение и обозначение точки подключения Объекта на технологической схеме тепловых сетей: _________________________________________.

4. Существующая тепловая нагрузка подключаемого объекта в точках (точке) подключения: ________________ (Гкал/час);

Присоединяемая тепловая нагрузка подключаемого объекта в точках (точке) подключения: ____________________ (Гкал/час).

5. Распределение тепловой нагрузки и расхода теплоносителя по подключаемому объекту:

	
	Тепловая нагрузка (Гкал/ч) / Расход теплоносителя (т/ч)

	
	Общая
	Отопление
	Вентиляция
	Горячее водоснабжение
	Техн. нужды

	
	
	
	
	среднечасовая
	максимальная
	

	Всего по объекту:
	
	
	
	
	
	

	Жилая часть
	
	
	
	
	
	

	Нежилая часть
	
	
	
	
	
	


6. В соответствии с заключенным сторонами договором о подключении к системе теплоснабжения № _______ от «____» ______ 20__ г. до границы земельного участка Заявителя, а в случае подключения многоквартирного дома – до границы с инженерно-техническими сетями дома, Исполнитель осуществил следующие мероприятия:

- осуществление подключения непосредственно в точке подключения;

- проверку выполнения Заявителем Условий подключения в порядке и на условиях, предусмотренных договором;

- иные необходимые действия по подготовке эксплуатируемых источников тепловой энергии, тепловых сетей к подключению и подаче тепловой энергии на объект подключения. Исполнителем обеспечена возможность подключаемого объекта Заявителя потреблять тепловую энергию из системы теплоснабжения.

7. Работы по фактическому присоединению подключаемого объекта в точке подключения к системе теплоснабжения выполнены _______________.

В подтверждение выполнения работ представлены:

-_________________________________________________________________________

8. Заявитель выполнил свои обязательства, предусмотренные  Договором, и оплатил услуги Исполнителя в размере _______ (______________________ ) руб. ____ коп., в том числе НДС 18 % _________ (__________________________________            )  руб. ____ коп.

Условия договора о подключении к системе теплоснабжения № ____ от _____ выполнены Исполнителем в полном объеме. Замечания к выполнению мероприятий (в том числе технические) по подключению Объекта к системе теплоснабжения на момент подписания настоящего Акта отсутствуют.

Настоящий  Акт  составлен  в двух экземплярах - по одному для Исполнителя и Заявителя, имеющих одинаковую юридическую силу.

Подписи:

	Представитель Исполнителя:

_________________________

Документация проверена:

_________________________

Начальник ПТО: _________________________


	Представитель Заявителя: _________________________

Представитель эксплуатационной организации: _________________________

Представитель строительно-монтажной организации:

_________________________




Приложение № 4 к договору о подключении к системе теплоснабжения

№ _______________ от ______________

Форма Акта разграничения балансовой принадлежности сторон 
	г. ________________
	«___» ______ _______  года


__________________________, именуемое «Заявитель», в лице ___________________________________________________, действующего на основании _______________________________, с одной стороны, и __________________________, именуемое «Исполнитель», в лице ________________________________________________________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, составили настоящий Акт и установили, что границей разграничения балансовой принадлежности Сторон являются:

Границей балансовой принадлежности сетей и оборудования Сторон является:  _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Операции в тепловой системе, ремонты всех видов, надзор и содержание производятся силами и средствами каждой из Сторон по балансовой принадлежности. 

Другие замечания и уточнения по установлению границ раздела между сетями:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Схема присоединения Потребителя: 

	Изображается графическая схема


Сети _____________________________ показаны ___________________________ цветом.

Сети _____________________________ показаны ___________________________ цветом.

Начальник теплосети _______________ район ___________ подпись: ___________.

Подписи:

	Представитель Исполнителя:

_________________________

Документация проверена:

_________________________

Начальник ПТО: _________________________


	Представитель Заявителя: _________________________

Представитель эксплуатационной организации: _________________________

Представитель строительно-монтажной организации:

_________________________




